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VERIFONE e355
LA SEULE 
SOLUTION  
MPOS RETAIL. 
Compact et flexible, le mPOS Verifone e355 s’adapte aux différentes générations 
de smartphones et tablettes pour optimiser votre nouvelle génération de caisse 
mobile. Conçu pour le retail, son ergonomie lui permet de s’intégrer dans une 
coque pour ne former qu’un avec votre tablette. Des socles de rechargement 
sont aussi à votre disposition pour une utilisation intensive au cœur de votre 
magasin. 

RECONNAISSANCE MONDIALE
• Sa conception modulaire offre de nombreuses possibilités de configuration 

avec diverses options (coques, socles de rechargements, supports). 

• Forte de son expérience, cette seconde génération de mPOS retail permet 
plusieurs types d’utilisation afin de répondre à tous vos besoins : de la vente en 
rayon jusqu’au "queue boosting".

• Compatible iOS, Android et Windows, ce terminal est véritablement universel.

• Il intègre les technologies Wi-Fi et Bluetooth, ce qui lui permet de gérer des 
smartphones tout en offrant une flexibilité accrue.

• Une batterie haute capacité remplaçable sur le terrain pour une durée 
d’utilisation prolongée.

• L’écran en verre, doté d’une protection hyper résistante aux chocs et rayures, 
grâce à la technologie Corning® Gorilla® Glass, allie couleurs vibrantes et 
durabilité maximale.

SPÉCIFICATIONS

Connexion 
 possible avec 
l’ensemble des 
appareils dotés 

d’interface BT et Wifi 
ainsi que l’ensemble 

des systèmes 
d'exploitation

S'adapte à 
une grande 
variété de 
coques

Accepte les 
cartes à piste, 
à puce et 
sans-contact 
(EMV,  
NFC, y 
compris 
Apple Pay)

Lecteur de 
codes-barres 
en option  

Processeur Processeur 400 MHz | ARM11 32 bits RISC

Mémoire Flash 128 Mo, SDRAM 64 Mo

Écran TFT LCD 320x240, TFT couleur 2,4"  |  Technologies Corning® Gorilla® Glass

Système d'exploitation 
compatible

via Bluetooth (Android, iOS, Windows)

Connectivité Connecteur Lightning d'Apple  |  USB  |  Bluetooth  |  Wi-Fi

Audio Volume sonore fixe (non ajustable)

Lecteurs de cartes Triple piste MSR  |  lecteur carte à puce certifié 500.000 insertions

Sans contact
ISO14443 A&B  |  MiFare  |  Compatible ISO18092  |  Certification EMV L1  |  
Prise en charge de la plupart des réseaux NFC/sans contact

Autres fonctionnalités En option : lecteur de codes-barres 1D/2D, LED de visée  |  1 lecteur micro SAM

Sécurité Certification PCI PTS 4.0

Puissance
Batterie : Alimentation 3,8 V/1960 mAh  |  Rechargeable  |  Remplaçable sur  
le terrain

Environnement
Température de fonctionnement de -5 °C à 40 °C Environnement de stockage 
de -20 °C à 50 °C Humidité relative de 5 % à 95 %, sans condensation

Dimensions Module uniquement : 131 mm (L) x 71,5 mm (l) x 15,7 mm (H) ; 193g


